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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgematien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 12 ATEX 1013 X

Gerét: Taupunktmeflgerat CONG-Prima-2M
Hersteller: Wissenschaftliche Produktionsfirma ,Vympel* SPF, Ltd.
Anschrift: Moskovskaya Street 66, 410002 Saratov, Russland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&Ren Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 12-12103 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Geréates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
& 112G ExdIAT5Gb
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 12 ATEX 1013 X

(15) Beschreibung des Gerates

Das Taupunktmellgerdt CONG-Prima-2M dient der Bestimmung des Feuchtigkeits- und
Kohlenwasserstoff - Taupunktes in Gasen, vorzugsweise in Erdgas. Dabei findet die
Kondensationsmethode Anwendung, bei der durch Kihlung die an die Messoberflache
grenzende Gasschicht in einen gesattigten Zustand bei dem jeweiligen Arbeitsdruck gebracht
wird.

Der Messwert wird dabei von der eingebauten Elektronik in ein Stromstarkesignal von 4 - 20 mA
umgewandelt.

Technische Daten

Versorgungsspannung 18...42V DC
Verlustleistung max. 25 VA
Ausgangssignal Analog 4 — 20 mA DC

(16) Prufbericht PTB Ex12-12103

(17) Besondere Bedingungen

Eine Reparatur an den ziinddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend den konstruk-
tiven Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Werten der Tabelle 1
bzw. 2 der EN 60079-1 ist nicht zulassig.

Zusatzliche Hinweise fiir den sicheren Betrieb:

Fur den Ein- und Anbau von Komponenten (Anschlussrdaume, Durchfihrungen, Ex-Kabel- und
Leitungseinfiihrungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die mindestens dem auf
dem Deckblatt angegebenen Normenstand technisch entsprechen und fir die eine gesonderte
Prufbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Bescheinigungen der Komponenten
aufgeflihrten Einsatzbedingungen sind dabei unbedingt zu beachten.

Anschlussbedingungen

1. Das TaupunktmeRgerdt CONG-Prima-2M ist Uber dafur geeignete Kabel- und Leitungsein-
fuhrungen bzw. Rohrleitungssysteme anzuschlieRen, die den Anforderungen der
EN 60079-1 Abschnitte 13.1 und 13.2 entsprechen und fur die eine gesonderte
Prifbescheinigung vorliegt. Bei Anschluss des Taupunktmessgerdtes CONG-Prima-2M an
Rohrleitungssysteme muss die zugehorige Abdichtungsvorrichtung direkt am Gehause
angebracht sein.
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2. Kabel- und Leitungseinfihrungen (Pg-Verschraubungen) sowie Verschlussstopfen einfacher
Bauart durfen nicht verwendet werden.

3. Nicht benutzte Offnungen sind entsprechend EN 60079-1 Abschnitt 11.9 zu verschlieRen.

4. Die Anschlussleitung (Kabelschwanz) des Taupunktmessgerates CONG-Prima-2M ist in
einem Gehause anzuschlieBen, das den Anforderungen einer anerkannten Zindschutzart
nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht, wenn der Anschluss im explosionsgefahrdeten
Bereich erfolgt.

5. Die Anschlussleitung des CONG-Prima-2M ist fest und so zu verlegen, dass sie hinreichend
gegen Beschéadigung geschiitzt ist.

6. Betragt die Temperatur an den Einfiihrungsteilen mehr als 70 °C missen entsprechend tem-
peraturbesténdige Anschlussleitungen verwendet werden.

7. Das Taupunktmeliggerat CONG-Prima-2M ist in den oértlichen Potentialausgleich des
explosionsgefahrdeten Bereiches einzubeziehen.

Diese Hinweise sind jedem Gerét in geeigneter Form beizuftigen.

Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur des Gerates betragt -40 °C.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch die Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen
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